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1. IVADAS:

Daugiabu¢io gyvenamojo namo Sv. Mykolo g. 3, Nemen¢inés m. Vilniaus r. sav.
atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano uzsakovas Vilniaus rajono savivaldybés
administracija. Investicijy planas parengtas 2013m. geguzés 9 d. Sutarties Nr.1.8.2-63 pagrindu tarp
Vilniaus rajono savivaldybés administracijos ir UAB ,,Statybos projekty valdymas®.

Investicinio plano korektiira rengiama 2014 m. rugpjacio 20 d. investiciniy plany korektiiros
sutarties Nr.A56 (1)- 751-(3.18) pagrindu.

Daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy planas rengiamas
vadovaujantis:

1. Statinio techninés prieziliros Zurnale uzfiksuotais statinio biiklés nuolatiniy steb&jimy,
kasmetiniy apziiiry jrasais.

2. Inzinieriaus M. Jackevi¢iaus 2013 m. geguzés mén. atlikta vizualiné apzitira;

3. Pastaty energinio naudingumo ekspertés R. Tarasevi¢iené 2013 m. birzelio 14 d. isduotu
Pastato energinio naudingumo sertifikatu Nr. KG-0361-0285 bei priedais- ,,Pastato energijos
sgnaudy skai¢iavimo rezultatai“ ir ,,Priemoniy pastato energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas*.

4. Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos apraSu (LR
Aplinkos ministro 2011 m. lapkri¢io 11 d. jsakymas Nr. D1-871;.

5. Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) programa (LR Vyriausybés 2011 m.
gruodzio 28 d. nutarimas Nr. 1556);

6. UAB ,Sistela® sustambintais statybos darby kainy apskai¢iavimais ( pagal 2014 m. kovo
mén. skaiciuojamasias resursy rinkos kainas).

Investicijy plano rengimo vadovas ir rengéjas Mindaugas Jackevicius , kvalifikacijos atestatas Nr.
23194, iSduotas 2008-11-28. Adresas Gabijos g. 32, Vilnius, tel.: 8 5 2332485; el. adresas:
info@spv.It.

Investicijy plane numatytos pastato atnaujinimo priemongs atitinka Vilniaus rajono
savivaldybés bendrajj plana ir Kitus teritorijy planavimo dokumentams.

2. Daugiabucio gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibuidinimas

2.1. | Namo konstrukcija (pagal sieny medziagas) Plyty miras
2.2. | Auksty skaicius 4
2.3. | Statybos metai 1984
2.4. | Namo energinio naudingumo klase, E
Namo energinio naudingumo sertifikato Nr., KG-0361-0285
Namo energinio naudingumo i§davimo data 2013-06-14
2.5. | Uzstatytas plotas (m?) 222
2.6. | Namui priskirto Zemés sklypo plotas (m?) Néra

3. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

1 lentelé
Eilés Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis, Pastabos
vnt.
1 2 | 3 | 4 | 5
3.1. bendrieji rodikliai
3.1.1. buty skaitius vnt. 12
3.1.2. buty naudingasis plotas m?2 574,21 Duomenys paimti i§
namo negyvenamosios paskirties patalpy Nekilnojamojo turto registro
3.1.3. oo vnt. 1 L
skaiCius* centrinio duomeny banko
314 namo negyvenamosios paskirties patalpy 2 25 38 israéo (2013-05-31). Pastato
T bendrasis plotas ’ Sildomas plotas- 574,21 m2,
3.1.5. namo naudingasis plotas (3.1.2+3.1.4) m? 599,59
3.2. sienos (nurodyti konstrukcija)
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1 2 3 4 5
ISorinés, laikancios sienos
fasadiniy sieny plotas (atémus langy ir kt. 2 keraminiy plyty. Namo vidaus
3.2.1. Lo e m 6775 o .
angy plota), jskaitant angokrascius pertvaros i§ 12 cm storio
plyty. Vidaus sienos tinkuotos.
STR 2.05.01:2005
329 fasa(_hr_nq sieny $ilumos perdavimo W/m2K 0,85 tgglamentuotasllelstmas
koeficientas Silumos perdavimo
koeficientas 0,30 W/m?K
Juostiniai surenkami pamaty
3.2.3. cokolio plotas m? 110,0 blokai 40cm storio, tinkuoti i$
iSorés.
3.2.4. cokolio Silumos perdavimo koeficientas W/m?K 2,37
3.3. stogas (nurodyti konstrukcija)
3.3.1. stogo dangos plotas m? 244 Sutapdintas stogas.
STR 2.05.01:2005
3.3.2. stogo Silumos perdavimo koeficientas W/m?K 1,26 [?glamentumas.lelsunas
Silumos perdavimo
koeficientas 0,25 W/m?K.
3.4. langai ir lauko durys
3.4.1. buty ir kity patalpy langy skaicius, i$ jy: vnt. 36
skaiCius langy, pakeisty j mazesnio §ilumos Langai plastikiniai su
3.4.1.1. ; vnt. 28 - A .
pralaidumo langus vienkameriniais stiklo paketais
3.4.2. buty ir kity patalpy langy plotas, i$ ju: m? 91,2
3421 plota_s langy, pakeisty i mazesnio Silumos m2 718
pralaidumo langus
343 skalclpvs .butut ir kity patalpy balkony (lodzijy) wnt. 12
dury, i$ jy:
3431 skalc_lus dury, p_akelstq ] mazesnio Silumos wnt. 9
pralaidumo duris
344 plotas.?l.ltq ir kity patalpy balkony (lodzijy) m2 20,4
dury, i$ jy:
3441 plotgs dury, pakelstq 1 mazesnio Silumos m2 153
pralaidumo duris
skaicius bendrojo naudojimo patalpy . o
3.4.5. T o vnt. 19 Seni mediniai
(laiptiniy, risiy ir kt.) langy, i$ jy:
skaiCius langy, pakeisty | mazesnio $ilumos
3.45.1. | pralaidumo bendrojo naudojimo patalpy vnt. -
(laiptiniy, rasiy ir kt.)
346 p_loj[as’ bendrojo nagfigj imo patalpy (laiptiniy, m2 2323
risiy ir kt.) langy, i8 jy:
plotas langy, pakeisty } mazesnio Silumos
3.4.6.1. | pralaidumo bendrojo naudojimo patalpy m? -
(laiptiniy, riisiy ir kt.)
3.4.7. lauko dury (laiptiniy ir kt.) skaiCius vnt. 2
348 skalc_lus dury, pakelst_q 1 mazesnio Silumos vt i
pralaidumo lauko duris
3.4.9. lauko dury (laiptiniy ir kt.) plotas m? 5
3.4.10. plota_s dury, pak_eistq } mazesnio Silumos m2 i
pralaidumo duris
3.5. risys
3.5.1. risio perdangos plotas m? 121,49 Gelzbetonlnesvk.laurymetos
plokstés
STR 2.05.01:2005
352 risio perdangos Silumos perdavimo W/m2K 0,71 reglamentuotas leistinas

koeficientas

Silumos perdavimo
koeficientas 0,35 W/m?K.

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabu¢iame name esancios kitos paskirties (prekybos, paslaugy ir
pan.) patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.



4.1.

4. Namo konstrukcijy ir inZineriniy sistemy fizinés-techninés buklés jvertinimas
2 lentele

sienos

Fasado sienos keraminiy plyty, i§ vidaus

(fasadinés) tinkuotos. Atskirose vietose iSorinés plytos
iskilusios,  sutrikinéjusios,  vietomis
iStrupéjusios. Sienos drégsta, persala, o .
patiriami dideli $ilumos nuostoliai. Esamy Vlzuahne'ap.zu.'lra. (2013-
sieny Silumos perdavimo koeficientas — ) 05), 1n21n1er1u§ .
0,85 W/m?K, lyginant su leistinu | Mindaugas Jackevicius
UMN[0,30 W/m?K reglamentuotu STR
2.05.01:2003, vir$ija apie 3 kartus. .
Pastato energinio
4.2, pamatai ir Pamatai juostiniai i§ surenkamy pamaty naudingumo sertifikatas
. T e . Nr. KG-0361-0285
nuogrindos bloky 40 cm storio, i§ iSorés tinkuoti.
) L. . L o (2013-06-14), pastaty
Vietomis tinkas jtrikes ir atSokes. Buklé . :
. ; " energinio naudingumo
patenkinama.  Nuogrinda —i§ betono eKspertas
plyteliy, suskilusi, sutrakinéjusi, vietomis . P e
oy O .. Rima Taraseviciené.
visiskai iStrupéjusi, auga augmenija.
- - Daugiabudi
4.3. stogas Stogas  sutapdintas  ploks¢ias  su auglabucio gyvenamo
. . e . namo apzitiros aktas
prilydomaja  hidroizoliacine danga ir 2012-09-13 Nr 70
wdme Iletgus vanﬂeps nuvedimo svl.stema, Administratorius R.
papildomai neapsiltintas. Stogo S$ilumos Diiugas
perdavimo koeficientas U=1,26 W/m?K, &
lyginant su leistinu UMN[0,25 W/m?K
reglamentuotu STR 2.05.01:2005, virsija 5
kartus.
4.4, langai ir Didzioji dalis langy pakeista naujais
balkony durys plastikiniais su vienkameriniais stiklo
butuose ir kitose paketais. Langai naujais buvo kei¢iami be
patalpose vieningo  projekto, angy padalinimas | Vizyaliné apziira (2013-
vertikaliais statramsciais skirtingas. Jy 05), inZinierius
buklé gera. Mindaugas Jackevicius
4.5. balkony ar
lodzijy Balkony jstiklinimo rémai mediniai, seni,
laikanciosios nesandaras. Pastato energinio
konstrukcijos naudingumo sertifikatas
4.6. rusio perdanga Perdanga — gelzbetoninés kiaurymétos Nr. KG-0361-0285
plokStés  vir§ neSildomo rlisio be (2013-06-14), pastaty
papildomo apsiltinimo, bikle |  energinio naudingumo
patenkinama. Perdangos Silumos ekspertas
perdavimo koeficientas U=0,71 W/m?K, Rima Tarasevi¢iené.
lyginant su leistinu UMN[0,35 W/m?K S
reglamentuotu STR 2.05.01:2005, virsija 2 | Daugiabucio gyvenamo
kartus. namo apzitros aktas
4.7. langai ir lauko Laiptiniy langy rémai mediniai (seni) su 2012-09-13 Nr 70.

durys laiptinése
ir kitose
bendrojo
naudojimo
patalpose

suporintais langy rémais, nesandards.
Risio langy rémai mediniai, dalyje langy
po vieng stikla arba visai be stiklo,
nesandarts. [éjimo | laipting, ir risj durys
senos medinés, nesandarios.

Administratorius R.
Dziugas




4.8. Sildymo 2 Silumos energija reikalinga patalpy
inzinerinés Sildymui tieckiama i§ centralizuoty miesto
sistemos tinkly. Namo Silumos punktas be
automatikos. Siluma j nama tiekiama pagal
priklausomg schema siurblio pagalba.
Sildymo sistema vienvamzdé, apatinio
paskirstymo. Sildymo prietaisai butuose —
ketiniai ar plieniniai radiatoriai be
termoreguliatoriy. Sildymo sistema
iSbalansuota, patalpos Sildomos netolygiai,
néra  galimybés reguliuoti  patalpy
temperatiros. Vamzdynams izoliuoti
panaudotas asbestas, vietomis mineraliné
vata su folija arba audeklu, vietomis
izoliacija suirusi, nepakankamai izoliuota
uzdaromoji ir reguliavimo armatiira. Dél
nepakankamos izoliacijos  patiriami
Silumos nuostoliai.
4.9 kavr Sto Yapdens Karstas vanduo ruo$iamas elektriniais
inzinerinés o
: boileriais butuose.
sistemos
4.10. Yavn.den.t |9:k|0 3 Vandentiekis prijungtas prie centralizuoty | Vizualiné apzitira (2013-
inzinerinés . o, . S
sisternos tinkly. Buklé patenkinama. 05), inzinierius
411, | nuoteky 3 Mindaugas Jackevicius
Salinimo Nuoteky Salinimo sistema prijungta prie
inzinerinés centralizuoty tinkly. Biiklé patenkinama. -
sistemos Pgstato energinio
212 | Lietaus vandens 3 naudingumo sertifikatas
S . . Nr. KG-0361-0285
nuoteky Vidiné lietaus vandens nuvedimo sistema.
e 1 . (2013-06-14), pastaty
inzinerinés Biklé patenkinama. . :
. energinio naudingumo
sistemos ekspertas
4.13. | védinimo 3 Name jrengta natiirali védinimo sistema. . P e
e LS. . Rima Taraseviciene.
inzinerinés Oro pritekéjimas vyksta per langus ir
sistemos duris, o pasalinimas per kiekvienam butui L.
) . g _. 1. | Daugiabucio gyvenamo
jrengtus atskirus védinimo kanalus. Buklé e K
atenkinama namo apziuros aktas
T e 3 D : 2012-09-13 Nr 70.
. geen d:gzios Administratorius R.
e Bikleé patenkinama. Dziugas
inzinerinés
sistemos
4.15. liftai (jei yra) - -
4.16. | kita - -

* Tvertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus biitina remontuoti); 1 — labai
blogas (biitina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus Zzmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dél papildomy

pastato pazeidimy).




5. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas (sertifikavimas)

Siluminés energijos sanaudos pagal esama padétj ( 2013 metai)

3 lentelé
Eilés Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5
Skai¢iuojamosios namo §iluminés energijos 2w Duomenys i§
5.1. sanaudos pagal esamos padéties energinio KWh/m(Sildomo 370,81 Pastato
. . S ploto)/metus L
naudingumo sertifikato duomenis, i§ viso energinio
I8 ju: naudingumo
s sertifikato
5.1.1. Sildymui kwr‘étrg)ff;ﬁﬁ;no 316,48 Nr. KG-
P 0361-0285
priedo
,,Pastato
2u: energijos
5.1.2. karStam vandeniui ruosti KWh/m*(sildomo 33,33 sanaudy
ploto)/metus e
skai¢iavimo
rezultatai®
(2013-06-14)

5.2. Pagrindinés $ilumos nuostoliy priezastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo sertifikato duomenis:
5.2.1. Silumos nuostoliai per pastato sienas: 107,34 kWh/m%(sildomo ploto)/metus;

5.2.2. Silumos nuostoliai per pastato stoga: 35,02 kWh/m?2(sildomo ploto)/metus;

5.2.3. Silumos nuostoliai per pastato perdangas vir§ nesildomo riisio: 10,45 kWh/m?(3ildomo ploto)/metus;

5.2.4. Silumos nuostoliai per pastato langus: 49,82 kWh/m%(sildomo ploto)/metus;

5.2.5. Silumos nuostoliai per pastato ilginius ilumos tiltelius: 44,96 KWh/m?(sildomo ploto)/metus;

6. Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés

4 lentelé

Eil.
Nr.

Priemonés pavadinimas

Numatomi priemoniy techniniai-energiniai rodikliai*

1

2

3

6.1.

Energijos efektyvumga didinancios priemonés

6.1.1.

Stogo Siltinimas

Dabartiné stogo konstrukcija neatitinka Sioms atitvaroms keliamy Siluminiy
charakteristiky reikalavimy. Biitina apsiltinti. Stogo ap$iltinimas atlickamas ant
esamos stogo dangos, jrengiant papildoma termoizoliacijos sluoksnj. Prie$
dedant naujg termoizoliacijos sluoksnj, esamas dangos pavir§ius paruoSiamas:
iSpjaustomos ,,piislés, nelygumai, paSalinamos atplySusios vietos, plySiai
i$pjaustomi, i§valomi, uzklijuojami, iStaisomi stogo nuolydziai iki reikalavimy
ruloninei dangai. Stogas S$iltinamas mineralinés vatos arba polistireninio
putplas¢io plokstémis. Stogo ir sienos termoizoliaciniai sluoksniai turi
susisiekti. Vir§ termoizoliacinio sluoksnio jrengiama nauja 2-jy sluoksniy
prilydomoji polimeriné bituminé danga. [rengiami védinimo kaminéliai,
pakeiciamos jlajos, naujai skardinami parapetai, védinimo kanaly stogeliai.
Rekomenduojamas papildomai jrengiamo termoizoliacinio sluoksnio storis
20cm. Apsiltinimui naudojamos medziagos tipas ir reikalingas storis
parenkamas rengiant techninj darbo projekta. Atlikti stogo Siltinimo darbai turi
tenkinti STR 2005.01:2005 ,Pastaty atitvary Siluminé technika® Sioms
atitvaroms keliamus reikalavimus, t.y. stogo Silumos perdavimo koeficientas

turi buti U[0,16 W/m?K. Orientacinis plotas- 244 m?.

6.1.2.

Fasado sieny, cokolio
Siltinimas ir nuogrindos
sutvarkymas

Fasado sienos ir cokolis visiskai neapsiltinti. Prie§ pradedant fasado ir cokolio
apsiltinimo darbus, biitina sieny pavir§iy paruoSti: uZztaisyti plySius,
sutrupéjusias plytas pakeisti naujomis. Fasadas §iltinamas mineraline vata ar
polistireninio putplas¢io plokS§témis. ApSiltinami langy ir dury angokrasciai.
Cokolis visu perimetru S$iltinamas polistireninio putplascio plokstémis,
apsiltinimo jgilinimas ne maziau 60cm nuo zemés pavirSiaus. Stogo, sieny ir
cokolio termoizoliaciniai sluoksniai turi susisiekti.Kei¢iamos iSorinés palangés.
Irengtas fasado termoizoliacijos sluoksnis tinkuojamas ir dazomas, cokolis
tinkuojamas ir dazomas arba klijuojamos apdailos plytelés. Atstatoma, o ten




kur nebuvo, jrengiama nuogrinda. Rekomenduojamas fasady sieny
termoizoliacijos sluoksnis 18 c¢cm, cokolio — 10 ¢cm. Apsiltinimui naudojamos
medziagos tipas ir reikalingas storis parenkamas rengiant techninj darbo
projekta. Atlikti fasado sieny Siltinimo darbai turi tenkinti STR 2.05.01:2005
»Pastaty atitvary Siluminé technika® Sioms atitvaroms keliamus reikalavimus,

t.y. sieny Silumos perdavimo koeficientas turi biiti U[0,20 W/m?K. Orientacinis
plotas- 787,50 m2.

6.1.3.

Langy keitimas butuose,
laiptiniy ir rusio langy
keitimas

Buty, laiptiniy, riisio seni mediniai langai keic¢iami | naujus plastikinius langus
su vienkameriniais stiklo paketais. Angokra$¢iai i§ vidaus pusés aptaisomi,
pakeic¢iamos palangés. Pakeisty langy charakteristikos turi tenkinti STR
2.05.20:2006 ,Langai ir iSorinés jéjimo durys® Sioms atitvaroms keliamus

reikalavimus, t.y. $ilumos perdavimo koeficientas turi biti U[1,4 W/m?K.
Orientacinis plotas- 47,73 m?.

6.1.4.

Laiptinés lauko dury ir rGisio
dury keitimas

I&jimo | laipting ir riisj durys kei¢iamos naujomis. [éjimo | laipting ir riisio
durys privalo biti skirtos tinkamos eksploatuoti lauko salygomis, Su spyna.
Visos durys turi biiti su pritraukéjais. Pakeisty dury charakteristikos turi
tenkinti STR 2.05.01:2005 ,Pastaty atitvary Siluminé technika® Sioms
atitvaroms keliamus reikalavimus, t.y. dury $ilumos perdavimo koeficientas turi

biti U[1,4 W/m?K. Orientacinis plotas- 5 m?.

6.1.5.

Sildymo sistemos
pertvarkymas

Nuo esamy magistraliniy vamzdyny irengiama atskira atSaka namui.
Irengiamas S$ilumos punktas pilnai automatizuotas su galimybe reguliuoti
priklausomai nuo lauko oro temperatiiros. Namo vienvamzdé Sildymo sistema
kei¢iama j kolektoring. Visuose butuose esami radiatoriai kei¢iami j naujus su
termostatiniais ventiliais. Tikslesnei §ilumos apskaitai jvertinti Kiekvienam
butui jrengiamas atskiras Silumos skaitiklis. Kei¢iami Sildymo magistraliniai
vamzdynai riisyje. Izoliuojami naujai pakloti bei atstatoma Sildymo sistemy
vamzdyny izoliacijy rusyje. Kei¢iamy radiatoriy tipas, galingumas, Sildymo
sistemos jrengimui reikalingy vamzdyny diametras, naujy Silumos punkto
irenginiy parinkimas, atsizvelgiant j pasikeitusius Silumos poreikius, numatoma
rengiant techninj darbo projekta.

6.1.6.

Védinimo sistemos
sutvarkymas

Védinimo kanalai iSvalomi, dezinfekuojami (atsizvelgiant | LR Aplinkos
ministro 2011-11-11 jsakymu Nr. DI1-871 patvirtinto Daugiabu¢io namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos apraso 33 punktg).
Védinimo kanaluose traukai pagerinti paSalinamos atsiradusios klifitys, jei
reikalinga traukai pagerinti — paaukstinami kanalai. Buto atskiry patalpy ir kity
patalpy papildomas védinimas, perteklinés drégmés paSalinimas sprendZiamas
pastato eksploatacijos metu.

6.1.7

Risio perdenginio
apsiltinimas

Sitloma apsiltinti rtsio perdenginj Silumg izoliuojan¢iomis medziagomis.
Silumos izoliacijos ir apdailos tipas parenkamas techninio projekto rengimo
metu. Jgyvendinus priemon¢ bus uZztikrinta: STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis
statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos i$saugojimas®.
Orientacinis plotas- 121,49 m?.

6.1.8.

Balkony jstiklinimas pagal
vieningg projekta

Visi 12 balkony stiklinami rémais.  Seni

demontuojami.

plastikiniais istiklinimai

* Trumpas priemonés apra§ymas, nurodant konstrukciniy sprendimy principus, atitvary Silumos pralaidumo siektinus rodiklius, techninés
jrangos charakteristikas ir pan. Atitvary $ilumos perdavimo koeficiento U (W/(m?K) vertés turi biiti ne didesnés uz nurodytgsias statybos techniniame
reglamente STR 2005.01:2005 ,,Pastaty atitvary Siluminé technika®, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 18 d.

jsakymu Nr. D1-156 (Zin., 2005, Nr. 100-3733).

7. Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio energinio

naudingumo nustatymas
5 lentelé
1 var.
Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt. Kiekis
Esama padétis Planuojama
1 2 3 4 5
7.1. | Pastato energinio naudingumo klasé Klasé E C
7.2. Skai¢iuojamosios namo Siluminés kWh/m?(3ildomo | (pagal 3 lentelés 5.1.1 punkta) 186.72
energijos sanaudos patalpy Sildymui | ploto)/metus 316,48 ’




7.2.1. |18 jy pagal energija taupancias kWh/m?(sildomo
priemones: ploto)/metus
7.2.1.1. | Sieny apsiltinimas 107,34 17,43
7.2.1.2. | Stogo apsiltinimas 35,02 6,79
7.2.1.3. | Langy keitimas 49,82 37,99
7.2.1.4. | Dury keitimas 1,86 1,18
7.3. | Skai¢iuojamyjy Siluminés energijos procentais
sanaudy sumazéjimas,* palyginti su B 41
esama padétimi (skai¢iuojamosiomis
sanaudomis iki projekto jgyvendinimo)
7.4. | Skai¢iuojamyjy Siluminés energijos kWh/m?(sildomo
sgnaudy sumazéjimas, palyginti su ploto)/metus 129.76
esama padétimi (skai¢iuojamosiomis '
sanaudomis iki projekto jgyvendinimo)
7.5. | Skaiciuojamoji sutaupytos Siluminés Lt/m?(3ildomo
energijos verté pagal esamos padéties ploto)/metus - 45,38
kaing**
7.6. | Skaiciuojamoji sutaupytos Siluminés titkst. Lt/metus
energijos verté pagal esamos padéties - 26,06
kaing visam namui
7.7.  |Iimetamo SESD (CO2 ey, kiekio tony/metus 3 1736

sumazéjimas

* Siluminés energijos sanaudy sumazéjimas apskai¢iuojamas pagal formulg (Se—Sp) : Se X 100, Kur Se — esamos skai¢iuojamosios
Siluminés energijos sgnaudos, nurodytos lentelés 7.2 punkto 4 skiltyje, Sp — planuojamos $iluminés energijos sgnaudos, nurodytos
lentelés 7.2 punkto 5 skiltyje.
** Energijos vert¢ nustatoma pagal esamos padéties viduting meting Silumos kaing konkrecioje vietovéje ir Siluminés energijos
sgnaudy sumazé&jimo rodiklj, nurodyta 5 lentelés 7.4 punkto 5 skiltyje ( KWh/m2/metus).

I$metamy Siltnamio efekta sukelian¢iy dujy (toliau — SESD) (CO: ) kiekio sumaZinimo
skaifiavimas Siluminés energijos sutaupymo atveju

Metugs 's11um1nes energijos suvartojimo MWh/metus A) 7451
sumazinimas (sutaupymas)
TarSos faktoriaus reik§mé t CO2kv./MWh (B)* 0,233
Metinis SESD kiekio sumaZinimas t COjer/Metus (©)=(A) x(B) 17,36
Projekto vertinamasis laikotarpis metais (D)? 25
Bendras i§metamy SESD kiekio sumazinimas t CO2k. (E) =(C) x (D) 434,01
2 var.
Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt. Kiekis
Esama padétis Planuojama
1 2 3 4 5
7.1. | Pastato energinio naudingumo klasé Klasé E C
7.2.  |Skai¢iuojamosios namo $iluminés kWh/m?(3ildomo | (pagal 3 lentelés 5.1.1 punkta) 183 56
energijos sanaudos patalpy §ildymui | ploto)/metus 316,48 ’
7.2.1. |18 jy pagal energija taupancias kWh/m?(sildomo
prlemoneig: . ploto)/metus 107,34 17.43
7.2.1.1. | Sieny apsiltinimas
e 35,02 6,79
7.2.1.2. | Stogo apsiltinimas
i 49,82 37,99
7.2.1.3. |Langy keitimas
. 1,86 1,18
7.2.1.4. | Dury keitimas 1045 754
7.2.1.5. |Risio perdenginio ap$iltinimas ' '




7.3. | SkaiCiuojamyjy Siluminés energijos procentais
sgnaudy sumazéjimas,* palyginti su
esama padétimi (skai¢iuojamosiomis
sanaudomis iki projekto jgyvendinimo)

7.4. | Skai¢iuojamyjy Siluminés energijos kWh/m?(sildomo
sgnaudy sumaz¢jimas, palyginti su ploto)/metus
esama padétimi (skai¢iuojamosiomis
sanaudomis iki projekto jgyvendinimo)

- 132,92

7.5. | Skaiéiuojamoji sutaupytos Siluminés Lt/m?(3ildomo
energijos verté pagal esamos padéties ploto)/metus - 46,48
kaing**

7.6. | Skaiciuojamoji sutaupytos Siluminés tikst. Lt/metus
energijos verté pagal esamos padéties - 26,69
kaing visam namui

7.7.  |I8metamo SESD (CO2 ekv.) kiekio tony/metus

N - 17,78
sumazéjimas

* Siluminés energijos sanaudy sumazéjimas apskai¢iuojamas pagal formule (Se=Sp) : Se x 100, Kur Se — esamos skai¢iuojamosios
Siluminés energijos sagnaudos, nurodytos lentelés 7.2 punkto 4 skiltyje, Sp — planuojamos Siluminés energijos sgnaudos, nurodytos
lentelés 7.2 punkto 5 skiltyje.

** Energijos verté nustatoma pagal esamos padéties viduting meting Silumos kaing konkrecioje vietovéje ir Siluminés energijos
sgnaudy sumazé&jimo rodiklj, nurodyta 5 lentelés 7.4 punkto 5 skiltyje ( KWh/m2/metus).

I¥metamy §iltnamio efekta sukelian¢iy dujy (toliau — SESD) (CO: ) kiekio sumaZinimo
skaiciavimas Siluminés energijos sutaupymo atveju

MetlIlvl.S gllumlnes energijos suvartojimo MWh/metus (A) 76.32
sumazinimas (sutaupymas)

Tar3os faktoriaus reik§meé t CO2ekv./MWh (B)* 0,233
Metinis SESD kiekio sumaZzinimas t COner/Metus (©)=(A)x(B) 17,78
Projekto vertinamasis laikotarpis metais (D)? 25
Bendras i§metamy SESD kiekio sumazinimas t CO2ekv. (E) = (C) x (D) 444,59




8. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy kaina

Jei numatytas

skirtingy namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy varianty
palyginimas, duomenys pateikiami pagal variantus.

6 lentele
1 var.
Eil. Priemonés pavadinimas Preliminari kaina
N i§ viso, tikst. Lt Lt/m? (naudingojo ploto)
1 2 3 4
8.1. |Energijos efektyvumg didinandios priemonés:
8.1.1. | Stogo Siltinimas 82,99 138,41
8.1.2. Fasad¥n1q sieny ir cokolio Siltinimas bei 236,37 394,22
nuogrindos sutvarkymas
8.1.3. I.Jan_gu, .keltlmas butuose. Langy keitimas laiptinéje 2775 46,27
ir risyje.
8.1.4. |Lauko dury keitimas 4,88 8,14
8.1.5. |Sildymo sistemos pertvarkymas 103,36 172,38
8.1.6. |Védinimo sistemy sutvarkymas 7 11,67
8.1.7. |Balkony jstiklinimas pagal vieninga projekta 30,0 50,03
IS viso: 492,34 821,13
8.2. |Kitos priemonés:
8.2.1. |- - -
8.2.2. |- - -
8.2.3. |- - -
I§ viso: - -
Galutiné suma: 492,34 821,13
2 var.
Eil. Priemonés pavadinimas Preliminari kaina
N i3 viso, takst. Lt Lt/m? (naudingojo ploto)
1 2 3 4
8.1. |Energijos efektyvumg didinancios priemonés:
8.1.1. | Stogo Siltinimas 82,99 138,41
8.1.2. Fasadiniq sieny ir cokolio Siltinimas bei 236,37 394,22
nuogrindos sutvarkymas
8.1.3. I'gan_gut .keltlmas butuose. Langy keitimas laiptinéje 2775 46,27
ir rasyje.
8.1.4. |Lauko dury keitimas 4,88 8,14
8.1.5. |Sildymo sistemos pertvarkymas 103,36 172,38
8.1.6. |Védinimo sistemy sutvarkymas 7 11,67
8.1.7. |Balkony jstiklinimas pagal vieninga projekta 30,0 50,03
8.1.8. |Risio perdenginio apsiltinimas 15,39 25,67
IS viso: 507,73 846,80
8.2. |Kitos priemonés:
8.2.1. |- - -
8.2.2. |- - -
8.2.3. |- - -
IS viso:
Galutiné suma: 507,73 846,80




9. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina

Jei numatytas skirtingy namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy varianty
palyginimas, duomenys pateikiami pagal variantus.

7 lentele
1 var.
Eil. I8laidy pavadinimas Preliminari kaina, tikst. | Santykiné kaina,
Nr. Lt Lt/m?
1 2 3 4
9.1. |Statybos darbai, i$ viso: 492,34 821,13
9.1.1. (I8 jy:
statybos darbai, tenkantys energijos efektyvuma 492,34 821,13
didinan¢ioms priemonéms
9.2. | Projekto parengimas (jskaitant ekspertize, jei biitina, ir
projekto igyvendinimo priezitira, kurig vykdo Projekto 24,62 41,06
vadovas)
9.3. |Statybos techniné priezitira 9,85 16,42
9.4. |Projekto administravimas 6,04 10,08
Galutiné suma: 532,85 888,69
2 var.
Eil. I8laidy pavadinimas Preliminari kaina, tikst. Santykiné kaina,
Nr. Lt Lt/m?
1 2 3 4
9.1. |Statybos darbai, i$ viso: 507,73 846,80
9.1.1. |IS ju:
statybos darbai, tenkantys energijos efektyvuma 507,73 846,80
didinan¢ioms priemonéms
9.2. |Projekto parengimas (jskaitant ekspertize, jei butina, ir
projekto igyvendinimo prieziiira, kurig vykdo Projekto 25,39 42,34
vadovas)
9.3. |[Statybos techniné priezitira 10,15 16,94
9.4. |Projekto administravimas 6,04 10,08
Galutiné suma: 549,32 916,16




10. Projekto jgyvendinimo planas

Jei Projektas jgyvendinamas etapais, jgyvendinamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemon¢és
grupuojamos pagal etapus.

8 lentele
1 var.
Igyvendinamy hamo atnaujinimo
Eil. Nr (modernizavimo) priemoniy ir etapy (jei Darby pradzia | Darby pabaiga Pastabos
o projektas jgyvendinamas etapais) (metai, ménuo) | (metai, ménuo)
pavadinimas
10.1. Langy, lauko dury keitimas 2014-11-01 2016-10-30
10.2. StOgO Siltinimas 2014-11-01 2016-10-30 Nurodytas preliminarus
10.3. Fasado sieny $iltinimas 2014-11-01 2016-10-30 | atlickamy darby pradZios ir
104. | Cokolio Siltinimas, nuogrindos jrengimas 2014-11-01 | 2016-10-30 | Pabelgos laikas, kurls bus
10.5. Sildymo ir karsto vandens sistemy 2014-11-01 2016-10-30 atnaujinimo
pertvarkymas (modernizavimo) projekto
10.6. Védinimo sistemy sutvarkymas 2014-11-01 2016-10-30 igyvendinimo eigoje
10.7. Balkony jstiklinimas pagal vieningg projekta 2014-11-01 2016-10-30
2 var.
Igyvendinamy namo atnaujinimo
Eil. Nr (modernizavimo) priemoniy ir etapy (jei Darby pradzia | Darby pabaiga Pastabos
o projektas jgyvendinamas etapais) (metai, ménuo) | (metai, ménuo)
pavadinimas
10.1. Langy, lauko dury keitimas 2014-11-01 2016-10-30
10.2. Stogo $iltinimas 2014-11-01 2016-10-30 o
10.3. | Fasado sieny Siltinimas 2014-11-01 | 2016-10-30 | Nurodytas preliminarus
— - - - atlickamy darby pradzios ir
10.4. §okoho Siltinimas, nuogrindos jrengimas 2014-11-01 2016-10-30 pabaigos laikas, kuris bus
10.5. Sildymo ir kar§to vandens sistemy tikslinamas namo
pertvarkymas oro 20161059 (moderﬁtiggﬂimn;ryoro'ekto
10.6. Védinimo sistemy sutvarkymas 2014-11-01 2016-10-30 ieyvendinimo epigojj .
10.7. Balkony jstiklinimas pagal vieningg projekta | 2014-11-01 2016-10-30
10.8. Riisio perdenginio apsiltinimas 2014-11-01 2016-10-30

11. Projekto finansavimo planas

9 lentelé
1 var.
Eil. Nr. Lésy Saltiniai Planuojamos 1éSos Pastabas
suma, tokst. Lt procentiné dalis
1. 2 3 4 5
11.1. |Planuojami 1éSy Saltiniai projekto
igyvendinimo laikotarpiu
11.1.1. |Buty ir kity patalpy savininky
nuosavos léesos
11.1.2. |Kreditas (finansuotojo 1éSos)* 516,96 97%
Kl'tovg EadmlmstraVlmas, techniné 15,89 3%
11.1.3. |priezilira)
Investicijy suma, i$ viso: 532,85 100%
11.2. |I§ jy valstybés parama pagal
Valstybés paramos taisykles**:
11.2.1. |Projekto parengimo islaidy 4 Kompe/nsuojakr)na fclie .
P augiau 5% statybos darby
kompensavimas 24.62 100% kainos, jei pritaikomi
tipiniai projektai
kompensuojama ne daugiau




2% statybos darby kainos.

11.2.2. |Statybos techninés priezitiros Kompensuojama ne
i§laidy kompensavimas 9,85 100% daugiau 2% statybos darby
kainos.
11.2.3. |Projekto administravimo i$laidy Kompensuojama ne
kompensavimas 6,04 100% daugiau 0,35 Lt/m? be PVM
kas ménes;j.
11.2.4. |Statybos rangos darby iSlaidy, Parama i§ klimato kaitos
tenkanciy energinj efektyvuma 12550;)‘1'?:1132 flreoglraa;;;’EQ
didinanCioms priemonéms, 193.00 250 kaip D pastato energinio
kompensaw mas ! 0 naudingumo klasg ir
skai¢iuojamasias Siluminés
energijos sanaudas
sumazinus ne maziau 40%
11.2.5. |Statybos rangos darby i§laidy, Valstybes parama, pasiekus
tenkanéiy energinj efektyvuma nee?;zﬁ;;’ilg 1;;‘;% i]i ;uans:gto
dldmanélorr_ls priemonéms, 73,85 15% klasg ir skaiiuojamasias
kompensavimas $iluminés energijos
sanaudas sumazinus ne
maziau 20%
Valstybés parama i§ viso: 237,44 45%

* Nurodoma planuojama lengvatinio kredito suma.
** | valstybés paramag nejskaitoma parama nepasiturinioms Seimoms ir vieniems gyvenantiems
asmenims, teikiama pagal Piniginés socialinés paramos nepasiturinioms Seimoms ir vieniems
gyvenantiems asmenims jstatyma.

2 var.
Eil. Nr. Lésy saltiniai Planuojamos 1éSos Pastabas
suma, tokst. Lt procentiné dalis
1. 2 3 4 5
11.1. |Planuojami 1éSy Saltiniai projekto
igyvendinimo laikotarpiu
11.1.1. |Buty ir kity patalpy savininky
nuosavos lésos
11.1.2. |Kreditas (finansuotojo 1éSos)* 533,12 97%
Kl'tovs‘ Sadmlnlstrawmas, techniné 16,20 3%
11.1.3. |priezilira)
Investicijy suma, i§ viso: 549,32 100%
11.2. |I§ jy valstybés parama pagal
Valstybés paramos taisykles®*:
11.2.1. |Projekto parengimo islaidy Kompensuojama ne
kompen savimas daugiau 5% statybos darby
kainos, jei pritaikomi
25,39 100% tipiniai projektai
kompensuojama ne daugiau
2% statybos darby kainos.
11.2.2. |Statybos techninés priezitiros Kompensuojama ne
i$laidy kompensavimas 10,15 100% daugiau 2% statybos darby
kainos.
11.2.3. |Projekto administravimo islaidy Kompensuojama ne
kompensavimas 6,04 100% daugiau 0,35 Lt/m? be PVM
kas ménesj.
11.2.4. |Statybos rangos darby i§laidy, Paraf_ﬂéli_iﬁ klimato kaitos
< L specialiosios programos
tenkancm ceherging efektyvuma 126,93 25% 1ésy, pasiekus ne mazesng

didinan¢ioms priemonéms,
kompensavimas

kaip D pastato energinio
naudingumo klasg ir




skai¢iuojamasias Siluminés
energijos sanaudas
sumazinus ne maziau 40%

11.2.5. |Statybos rangos darby iSlaidy, Valstybés parama, pasiekus

.. .. ne mazesne kaip D pastato
tenkanciy energinj efektyvuma energinig nau]:jin;umo

dldmanélorr}s priemonéms, 76,16 15% klasg ir skai¢iuojamasias
kompensavimas $iluminés energijos
sgnaudas sumazinus ne
maziau 20%
Valstybés parama i§ viso: 244,69 45%

* Nurodoma planuojama lengvatinio kredito suma.

** T valstybés paramg nejskaitoma parama nepasiturinioms Seimoms ir vieniems gyvenantiems
asmenims, teikiama pagal Piniginés socialinés paramos nepasiturinioms Seimoms ir vieniems
gyvenantiems asmenims jstatyma.

11.3. Didziausia ménesiné jmoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy bendrojo ploto
vienam Kkvadratiniam metrui (apskai¢iuojama pagal formule, nustatyta Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2009 m. gruodzio 16 d. nutarimo Nr. 1725 , D¢l Valstybés paramos daugiabu¢iams
namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisykliy patvirtinimo ir daugiabuc¢io namo atnaujinimo
(modernizavimo) projektui jgyvendinti skirto kaupiamojo jnaso ir (ar) kity imoky didziausios
ménesinés jmokos nustatymo® (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651)

2.4 punkte).

2.4. Ménesiné jmoka, susijusi su atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijy apmokéjimu
(iskaitant kredito grazinima ir paliikanas), jgyvendinus daugiabuio namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekta, tenkanti buto (patalpy) naudingojo ploto 1 kv. metrui, neturi buti
didesné (iSskyrus tuos atvejus, kai didesnei jmokai rastu pritaria buto savininkas) uz apskaiciuotgja
pagal formule:

lvar.

I = ((Ee — Ep)xKe / 12)xKxKp=((316,48-186,72)x0,3497/12)x1,00x1,3=4,92 Lt

2var.

| = ((Ee — Ep)xKe / 12)xKxKp=((316,48-183,56)x0,3497/12)x1,00x1,3=5,04 Lt

kur:

| — didZiausia daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo jmoka
(Lt/m2/meén.);

Ee — skai¢iuojamosios Siluminés energijos sgnaudos per metus prie§ daugiabucio namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekto jgyvendinima (kWh/ m?/m.);

Ep — skaiiuojamosios Siluminés energijos sgnaudos per metus, jgyvendinus daugiabucio namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekta (kWh/ m?/m.);

Ke — Siluminés energijos kainos tarifas, fiksuotas konkrecCioje vietoveje atnaujinimo
(modernizavimo) projekto patvirtinimo dieng (Lt/kWh);

12 — ménesiy skai¢ius metuose (mén.);

Kp< 1,3 — Siluminés energijos sutaupymo, Siluminés energijos kainos jvertinimo paklaidos
koeficientas;

K — koeficientas, jvertinantis investicijy dalj, nesusijusig su energijg taupanciomis atnaujinimo
(modernizavimo) priemonémis, kuris apskai¢iuojamas pagal formule:

K= (len +1kt) / len =(492,34+0)/ 492,34=1,00

kur:

len — daugiabufio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekte numatyty namo energinj
efektyvumg didinan¢iy priemoniy pagal Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo)
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimu Nr.
1213 (Zin., 2004, Nr. 143-5232; 2005, Nr. 78-2839; 2008, Nr. 36-1282; 2009, Nr. 112-4776), 3
prieda, kaina (tukst. Lt);



Ikt — daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekte numatyty kity atnaujinimo
(modernizavimo) priemoniy pagal Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos 3
prieda, kaina (tiikst. Lt).

11.4. Orientacinis kredito terminas: 20 mety , kuris patikslinamas kreditavimo sutartyje.

1 var.

Vidutiniskai mokéti per ménesj 393193/240/599,59=2,73 Lt/ m?/mén.

kur:
393193 Lt — paskola su palukanomis;
240-20 mety po 12 ménesiy;
599,59 m?— namo naudingasis plotas.
2 var.
Vidutiniskai mokéti per ménesj 405485/240/599,59=2,82 Lt/ m?/mén.
kur:

405485 Lt — paskola su palukanomis;
240-20 mety po 12 ménesiy;
599,59 m?— namo naudingasis plotas.

11.5. Preliminarus 1éSy paskirstymas daugiabu¢io namo buty ir kity patalpy savininkams
(nejskaitant valstybés paramos)

10 lentele
1 var.
Eil. Nr. Buto ar kity Patalpy Bendra IS jy
patalpy naudin- investicijy
NUMeris ar gasis suma, Projekto Projekto statybos statybos
o kitas 1 piotasar litais parengi- | igyvendinimo techninei rangos
indentifikavi- | penqragis administra- prieziiirai darbams
mo poZymis plotas, m?
mui vimui
1 2 3 4 5 6 7 8
Rusyje Katiline 25,38 | 15545,12 1042,01 255,83 416,81 13830,47
11.5.1. Butas Nr. 1 49,22 | 43049,85 | 2020,80 496,14 808,32 39724,59
11.5.2. Butas Nr. 2 31,89 | 2877255 | 1309,29 321,45 523,72 26618,09
11.5.3. Butas Nr. 3 62,18 | 61109,45| 2552,89 626,77 1021,16 56908,62
11.5.4. Butas Nr. 4 49,28 | 43099,29 | 2023,27 496,74 809,31 39769,97
11.55. Butas Nr. 5 32,19 | 32449,37 1321,61 324,48 528,64 30274,65
11.5.6. Butas Nr. 6 62,02 | 53595,12 | 2546,33 625,16 1018,53 49405,11
11.5.7. Butas Nr. 7 49,79 [ 43519,45 | 2044,20 501,88 817,68 40155,68
11.5.8. Butas Nr. 8 32,20 | 32457,61 1322,02 324,58 528,81 30282,21
11.5.9. Butas Nr. 9 61,08 | 52820,71 | 2507,73 615,69 1003,09 48694,19
11.5.10. Butas Nr. 10 49,73 43470,02 204174 501,28 816,70 40110,30
11.5.11. Butas Nr. 11 32,32 | 29126,80 | 1326,95 325,79 530,78 26943,29
11.5.12. Butas Nr. 12 62,31 | 53834,04 | 2558,23 628,08 1023,29 49624,43
I$ viso: 599,59 [ 532849,38 | 24617,08 6043,87 9846,83 | 492341,60
2 var.
Eil. Nr. Buto ar kity Patalpy Bendra I8 jy
patalpy naudin- investicijy
NUMETIS ar gasis suma, Projekto Projekto statybos statybos
. k'j[a.s . plotas ar litais parengi- | igyvendinimo techninei rangos
mdentnil ka\,’" bendrasis administra- priezitirai darbams
mo pozymis plotas, m?2
mui vimui




1 2 3 4 5 6 7 8
Rusyje Katiline 25,38 16242,21 1074,59 255,83 429,84 14481,96
11.5.1. Butas Nr. 1 49,22 44401,75 2083,97 496,14 833,59 40988,05
11.5.2. Butas Nr. 2 31,89 29648,45 1350,22 321,45 540,09 27436,69
11.5.3. Butas Nr. 3 62,18 62817,31 2632,70 626,77 1053,08 58504,76
11.5.4. Butas Nr. 4 49,28 | 4445283 2086,52 496,74 834,61 41034,97
11.5.5. Butas Nr. 5 32,19 | 33333,52 1362,92 324,48 545,17 31100,95
11.5.6. Butas Nr. 6 62,02 55298,59 2625,93 625,16 1050,37 50997,13
11.5.7. Butas Nr. 7 49,79 | 44887,00 2108,11 501,88 843,24 41433,77
11.5.8. Butas Nr. 8 32,20 [ 33342,03 1363,35 324,58 545,34 31108,77
11.5.9. Butas Nr. 9 61,08 | 54498,35 2586,13 615,69 1034,45 50262,09
11.5.10. Butas Nr. 10 49,73 | 44835,92 2105,57 501,28 842,23 41386,85
11.5.11. Butas Nr. 11 32,32 30014,52 1368,43 325,79 547,37 27772,93
11.5.12. Butas Nr. 12 62,31 | 55545,47 2638,21 628,08 1055,28 51223,90

I§ viso: 599,59 | 549317,97 | 25386,64 6043,87 10154,66 | 507732,81

12. Investiciju ekonominio naudingumo jvertinimas

1 var.

Investicijy suma, Lt

Potencialiis sutaupymai

Atsipirkimo laikas (metais)

?endi.oll. aneStIC.I.]L} igme; 709240 74510 KWh/metus 27
AVESTFIY Suma Vertind 393193 26056 Lt/metus 15
valstybés paramg
2 var.
Investicijy suma, Lt Potencialiis sutaupymai Atsipirkimo laikas (metais)
?endi‘.()_].l. 1nvest1c.1jq s;1ma 731160 76320 KWh/metus 27
frvesticijy suma [Vertnus 405485 26691 Lt/metus 15

valstybés paramg

kur:

Bendroji investicijy suma — tai energinj efektyvuma didinancios priemonés + kitos
priemonés + palikanos + projekto parengimo, statybos techninés priezitiros ir projekto

administravimo i$laidos.

Investicijy suma jvertinus valstybés parama — tai bendroji investicijy suma atimant

valstybés parama.

Investiciniame plane numatyty namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy
jgyvendinimas uZtikrina esminius statinio reikalavimus, prailgina pastato eksploatacijos trukme,
Zenkliai sumazina pastato Silumos nuostolius ir eksploatacijos sgnaudas, pagerina pastato energinj
naudingumg, sumazina CO2 patekima j aplinka, sukuria komfortiSkesnes ir estetiSkesnes gyvenimo
salygas pagerina estetin] namo vaizdg, didina name esanciy buty ir kity patalpy verte nekilnojamo

turto rinkoje.

Namo faktiniy Silumos sqnaudy pokytis(jvertinus 10 proc. Silumos kainy didéjimo prognoze)

2010- 2011-
220010095 2011m | 2012m | Vidurkis
(kWh) (KWh)
(Ff\‘f\}'hr;'s suvartojimas 92649.00 | 91793,00 | 86520,00 | 90320,67
Faktiniai dienolaipsniai 3021,40 3062,00 2905,90 2996,43




Norminiai dienolaipsniai | 4246,00 4246,00 4246,00 4246,00
Faktinis suvartojimas

perskaiciuotas 130200,45 | 127287,09 | 126420,01 | 127969,19
norminiams metams

(KWh)

Faktinis suvartojimas

perskaitiuotas 50084,21 | 48963,53 | 48629,99 | 4922591

norminiams metams Lt
Faktinis suvartojimas
perskaiciuotas
norminiams metams 226,75 221,67 220,16 222,86
kWh/m2 (sildomo ploto)
per metus
Faktinis suvartojimas
perskaiciuotas
norminiams metams 87,22 85,27 84,69 85,73
Lt/m2 (Sildomo ploto)
per metus
Vidutinigkai per 2009- 2012 metus namo gyventojai moka uz $ildyma po — 85,73 Lt/m?(3ildomo
ploto) per metus (222,86 kWh/ m?(sildomo ploto) per metus).

1 var.

Po namo modernizavimo gyventojai mokeés uz $ildyma po — 50,58 Lt/m?(sildomo ploto) per metus
(131,49 KWh/ m?(sildomo ploto) per metus)

Vidutiniskai mokéti uz paskola, jvertinus valstybés paramg per ménesj — 32,79 Lt/ m?(naudingo
ploto)/metus.

Bendras mokéjimas buty savininkams po namo modernizavimo uZz Sildyma ir uz paskola, jvertinus
valstybés parama per ménesj- 83,37 Lt/ m?(sildomo ploto)/metus.
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2 var.

Po namo modernizavimo gyventojai mokés uz $ildyma po — 49,72 Lt/m?(sildomo ploto) per metus
(129,26 kWh/ m?(sildomo ploto) per metus)

Vidutiniskai mokéti uz paskola, jvertinus valstybés parama per ménesj — 33,81 Lt/ m?(naudingo
ploto)/metus.

Bendras mokéjimas buty savininkams po namo modernizavimo uz Sildymg ir uz paskola, jvertinus
valstybés parama per ménesj- 83,54 Lt/ m?(sildomo ploto)/metus.
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